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DESCRIPCIÓN 
 

Plataforma elevadora dest inada al  uso de transporte vert ical  de vehículos con 
personas y carga en su inter ior .  D iseño compacto ,  robusto ,  ergonómico y  al to 
confort  mediante TRACCIÓN Hidrául ica ind irecta 2: 1  s in  cuarto de máquinas 
 
 

APLICACIÓN  
 
Garaje  en v iv iendas un i fami l iares 
Garaje  en ed i f ic ios de v iv iendas de baja  densidad 
Garaje  en ed i f ic ios públ icos de baja  densidad 
Garaje  en locales comerciales de baja  densidad 
 

NORMATIVA APLICABLE  
 
D irect iva de máquinas 2006/42 
Real  Decreto 1644/2008 (esp)  
Ley 31/1995 (esp)  
NORMATIVA REFERENCIA UNE-EN 81-41 :2011  
UNE-EN 12100:2012 
P istón MORISPAIN ser ie  9130 de d iámetro 160 mm 
Central  h idrául ica MORISPAIN s in  cuarto de maquinas ,  con válvula 2 
velocidades de HYDRONIC y  Motor  eléctr ico de 9 ,5 Kw 13 CV y bomba de husi l lo  
de 75 l/min 
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CARACTERÍSTICAS 
 

Tabla de Rendimiento 

MHK 
C A R G A  m á x i m a  ( * )  2 . 5 0 0 K g  a  2 . 8 0 0  K g  ( e n  f u n c i ó n  d e  d i m e n s i o n e s  d e  c a b i n a )  

R E C O R R I D O  m á x i m o  6 m t s  ( s i n  c u a r t o  d e  m á q u i n a s )  1 0  m t s  ( c o n  c u a r t o  d e  m á q u i n a s )  

D I M E N S I O N E S  d e  C A B I N A  2 . 4 5 0 x 5 . 4 0 0  m m  ( m á x i m o )  2 . 4 5 0 x 4 . 2 0 0  m m  ( m í n i m o )  

D I M E N S I O N E S  d e  H U E C O  A n c h o  d e  c a b i n a  +  5 0 0 m m  x  F o n d o  d e  c a b i n a  +  6 0 m m  

F O S O  m í n i m o  3 5 0 m m  

H U I D A  m í n i m a  2 . 2 0 0  m m  

P A R A D A S  H a s t a  3  ( o p c i o n a l  4 )  

V E L O C I D A D  m á x i m a  0 . 1 5  m / s  

P O T E N C I A  m á x i m a  1 3  C V  –  3 8 0  V a c  ( a r r a n q u e  d i r e c t o )  

C O N S U M O  ( * * )  2 3 , 4  A  5 0 H z  -  T I P O  S E R V I C I O  S 4 .  4 0 %  

( * )  E l  c á l c u l o  d e  l a  c a r g a  e s :  3 . 5 0 0 K g  –  6 8  k g / m 2  x  ( s u p e r f i c i e  m 2  d e  c a b i n a )  
( * * )  O t r a s  t e n s i o n e s  y  f r e c u e n c i a s  c o n s u l t a r  

 

 
MECÁNICA Columna real izada con guías t ipo T 90/16,  que garant iza el  perfecto 
guiado del  chasis  y  cumpl imiento de f lexiones según norma.  F i jac ión a  a  pared 
mediante vigas metál icas.  
Chasis  real izado con perf i les metál icos y  palas en chapa plegada con refuerzos 
mediante IPE´s  
Viga de t i ro  real izado mediante tubo estructural  de 200x100x10 mm 
Suelo real izado con chapa estr iada de 5 mm 
 
 
P istón MORISPAIN ser ie  9130 de d iámetro 160 mm 
Central  h idrául ica MORISPAIN con válvula 2 velocidades de HYDRONIC y Motor  
eléctr ico de 9 ,5 Kw 13 CV y bomba de husi l lo  de 75 l/min  con presostato de 
carga 
 
Maniobra de control  mediante autómata programable y  conf igurable con 2 l íneas 
para v is ión del  estado,  
 
Doble  botonera de mando en cabina con señal ización de l lamada.  
Telefono t ipo góndola en cab ina 
Barreras fotoeléctr icas de segur idad instaladas en el  per ímetro de la  
p lataforma.  
Re-nivelacion en sub ida y  bajada de ser ie  (OPCIONAL CON MODULO DE  
PUENTEO) 
 
 
PUERTAS:  No ex iste puerta de cabina .  
En rel lano ,  pos ib i l idad de puertas seccionales vert icales ,de lamas hor izontales ,  
o  bat ientes motor izadas.  
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Válvula paracaídas MORIS 3/4"  Mod.  0825/P regulado para Vn 75 l/min  
 
Válvula de Bloqueo BLAIN L10,  s i tuado en p istón para garant izar  la  segur idad 
en foso.  
 
Paracaídas IN-6000 DYNATECH de accionamiento instantáneo 
 
CABLES DE TRACCIÓN alma metál ica F7S de 13 mm,  marca por  Gustav Wolf .  
Coef ic iente segur idad 10 
 
 
Pulsadores t ipo presión permanente en cabina .   
 
Teléfono t ipo Góndola en cab ina 
 
RESCATE Mediante UPS 220 Vac,  funcionamiento ún icamente en descenso en 
caso de corte de f lu ido eléctr ico .  
 
COLOR GRAFITO a excepción del  carr i l  de rodadura ,  color  BLANCO 
OPCIONES OTROS COLORES 
 
OPCIÓN DE BARANDILLA LATERAL  
 
OPCIÓN DE MANDO INALÁMBRICO 
 
OPCIÓN DE MÓDULO DE PUENTEO DE PUERTAS (re-n ivelac ión)  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO 
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1-  Accionamiento 

Hidrául ico con accionamiento ind irecto .  El  e levador d ispone de dos columnas de 
guiado enfrentadas,  una a  cada lado del  c i l indro.  

El  c i l indro t iene un tope amort iguado inter ior  h idrául ico ,  con válvula paracaídas.  

2-  Central  h idrául ica 

Central  h idrául ica de una velocidad ,  mediante grupo motobomba de bajo  n ivel  
sonoro.  

El  grupo de válvulas incluye un manómetro y  válvula ant i  retorno.  Hay una 
bomba manual  como s istema de accionamiento de emergencia para el  rescate 
del  vehículo y  de sus ocupantes.  En la  central  h idrául ica se incluye además un 
f i l tro  de retorno y  una l lave de c ierre .  

3-  Panel  de mantenimiento 

Tras el  panel  de mantenimiento se encuentran los controles del  e levador .  Es 
muy importante que la  puerta esté cerrada y b loqueada en todo momento.  No 
debe haber mater ia les inf lamables cerca del  panel  de manten imiento.  

 

4-  Válvula paracaídas 

La función de la  válvula paracaídas consiste en controlar  la  veloc idad del  
e levador hasta pararlo ,  por  medio  del  s istema h idrául ico (válvula paracaídas 
cert i f icada según la  norma EN 81-20) .  E l  s istema actúa s i  la  p lataforma del  
e levador supera la  veloc idad nominal ,  b loqueando el  caudal  de acei te .  El  control  
funciona incluso en ausencia  de corr iente eléctr ica.   

5-  Puertas de acceso 

NO forma parte de los elementos fabr icados por  MORISPAIN S.A .  

Es un requis i to  que debe v ig i lar  e l  instalador en caso de que no sean  
sumin istradas por  MORISPAIN,  S .A .  

Las puertas se instalan en cada planta para proteger a los usuar ios de lesiones 
durante el  funcionamiento del  e levador .  Los contactos eléctr icos de la  puerta 
evitan que el  e levador se mueva s i  las puertas no están cerradas por  completo.  
Las puertas de p iso se montan con una cerradura especial  que mant iene las 
puertas cerradas y bloqueadas s i  la  cabina del  e levador no está en el  n ivel  del  
suelo de ese p iso .  

Los d isposi t ivos de protección ,  como fotocélulas ,  se instalan en la  entrada de 
la  cabina para impedir  que las puertas se c ierren s i  a lguna persona está 
entrando o  sal iendo del  e levador ,  o  se queda parada demasiado t iempo cerca 
de las puertas.   

6-  Plataforma 

La plataforma es una superf ic ie  del imi tada per imetralmente para transportar  a  
los vehículos y  sus ocupantes.  La plataforma d ispone de un chasis  infer ior  
que la  refuerza.  

7-  Guías 

Las guías son de acero y  desl izan la  p lataforma a lo  largo del  hueco del  
e levador .  Las gu ías se f i jan vert icalmente a  la  estructura del  hueco.  
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8-  Señal ización 

El  s istema de señal ización es la  interfaz de usuar io  del  e levador .  A través de 
la  botonera ,  se interacciona con el  s istema El  s istema de señal ización 
transf iere estos mensajes al  control  e lectrónico del  e levador .   

9-  Sistema de acuñamiento 

El  s istema de acuñamiento es un d isposit ivo mecánico de segur idad f i jado al  
chasis  de la  cabina del  e levador.  S i  hay af lo jamiento o  rotura de los cables de 
la  transmisión ,  e l  s istema de acuñamiento actúa sobre las gu ías y  det iene la  
p lataforma del  e levador .  D icho componente de segur idad está cert i f icado de 
acuerdo a la  norma EN81-20.  

10-  Bloqueo para trabajos en foso.  

El  freno es una válvula h idrául ica que impide que la  p lataforma del  e levador 
se mueva cuando está en reposo o cuando se corta la  al imentación al  c i l indro .  

La válvula mant iene la  posic ión del  c i l indro .  Se c ierra automát icamente 
cuando el  cuadro de control  corta el  sumin istro de energía  o  hay un fal lo  de 
al imentación .  D icho componente de segur idad está cert i f icado de acuerdo a la  
norma EN81-20 

1 1-  Maniobra con bater ía  de emergencia .  

El  elevador está equipado con una maniobra de emergencia  que l leva la  
p lataforma al  p iso infer ior  más cercano en caso de corte de energ ía  entre dos 
plantas.  
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PLANOS 
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