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Foso necesario 550mm ()

Huida minima 3400mm (estandar) - 3200 (no estandar)

Suspensidén 2:1
Recorrido 20m (Maximo)
P+Q <1300 <1600 <2000 <2300
Guias T90
1300mm
Chasis Chasis HCF23
Entreguias 1150/1350/1550
Altura palas 400mm
Long. palas 1200/1300/1400/1500
Tipo de cable F7S-10mm
N.2 cables 4x@10mm
Factor seguridad 23,6 16,7 14,2 12,3
Polea cab. 4x@250
Paracaidas IN-6000 DYNATECH
Transmision Por aflojamiento de cables
Buffers 2x(80x80)
~ AccEsOoRlOS
Suplementos Ménsulas laterales (300mm por lado)
Foso técnico Foso >900mm

Mtto. Guias Engrasador+recoge-aceite
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Piston @90 100 2110 120
43 43 44 43

Bomba 30 35 45 55

[/min

Vel m/s 0.15 0.14 0.16 0.16
Potencia CV 5.03 5.03 8.16 8.16
(EN.81.41)
Distribuidor MORIS 2V (15-150)
Paracaidas MORIS+L10

y

seguridad
Acc. Foso Mediante A3 situada en piston

Paracaidas Mediante dispositivo mecanico conforme EN.81.20

y
seguridad
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Entreguia 1150 1350 1550 OTRAS
A 1550 1750 1950 Eg+400
B Long. Palas + C + 140mm
C Distancia de guias a pared (minima/estandar 150mm)
D Fondo de mecanica (290mm estidndar) C+140mm
E Puntos fijacion cabina: Entreguia - 157mm
F Fijaciones superiores cabina Max(Eg-555) Min(Eg-1115)
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Componentes Mecdnica
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